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Pomieszczeniowe
czujniki temperatury QAA24..27

z zadajnikiem warto$ci zadanej i bez

Zastosowanie

W instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, szczegoélnie wtedy, gdy
wymagany jest wysoki poziom komfortu.

Gléwny obszar zastosowania:
Pomiar i nastawa temperatury w pomieszczeniu.

Zestawienie typow

Oznaczenie typu

Opis

QAA24

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

QAA25

Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem wartosci
zadanej (zakres nastaw 5...35 °C)

QAA26

Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem wartosci
zadanej (zakres nastaw 5...30 °C)

QAA27

Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem wartosci
zadanej (zakres nastaw +3 K)

Zamawianie
Przy zamawianiu nalezy poda¢ nazwe i oznaczenie typu urzadzenia, np.:
Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA24
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Dziatanie

Element pomiarowy

Charakterystyka

Doktadnos¢

Legenda

Budowa

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocg elementu pomia-
rowego, ktérego rezystancja zmienia sie w funkcji temperatury.

Czujnik poditgcza sie do odpowiedniego wejscia regulatora.
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Elementy nastawcze
i obstugowe
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Urzadzenia przeznaczone sg do montazu na scianie. Mogg by¢ mocowane na dostep-
nych w handlu puszkach przytagczeniowych. Przewody mogg by¢ doprowadzane od tytu
(kable podtynkowe) lub z dotu lub z gory (kable natynkowe), przez wytamywane otwory.
Urzadzenie sktada sie z dwoch gtéwnych czesci: obudowy i podstawy montazowej.
Obie czesci taczone s3 ze sobg zatrzaskowo i moga by¢ roztgczane.

W obudowie znajduje sie element pomiarowy temperatury oraz ré6zne elementy na-
stawcze i obstugowe (zaleznie od typu urzgdzenia). Zaciski podtgczeniowe umieszczo-
ne sg na podstawie montazowej.

(tylko QAA25, QAA26 | QAA2T7)
Przod Tyt

Legenda:

1 Pokretto do bezstopniowego
nastawiania wartosci zadanej

2 Mechaniczny ogranicznik
maksymalnej nastawy warto-
$ci zadanej

PTii10001 3 Mechaniczny ogranicznik
1 minimalnej nastawy wartosci
zadanej
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Utylizacja Gléwne czesci wykonane z tworzywa sztucznego posiadajg oznaczenia materiatu
zgodne z ISO / DIS 11 469.

Wskazéwki do projektowania

Informacje dotyczgce dopuszczalnych diugosci przewodoéw i bledéw pomiarowych —

patrz ,Podstawowe dane systemowe" odpowiedniego systemu regulaciji.

« UNIGYR®/VISONIK®
Przy stosowaniu QAA26, zar6wno czujnik temperatury jak i zadajnik wartosci zada-
nej musza by¢ podigczone do wejscia wartosci pomiarowej (B...) modutu pomiaro-
wego (PTM1.2R1K)

Wskazéwki do monta zu i instalacji

Lokalizacja Na wewnetrznej $cianie ogrzewanej lub klimatyzowanej przestrzeni. Nie umieszczaé
czujnika we wnekach, w regatach, za kotarami, naprzeciw lub w poblizu zrodet ciepta.

Urzadzenie nie moze by¢ narazone na dziatanie bezposredniego promieniowania sto-
necznego.

Zakonczenie korytka kablowego przy czujniku powinno by¢ uszczelnione, aby unikngé
btedéw pomiaru spowodowanych przeptywem powietrza przez korytko.

Przestrzega¢ dopuszczalnych warunkéw otoczenia.

Instrukcja montazu Instrukcja montazu wydrukowana jest na opakowaniu.

Utylizacja

Urzadzenia muszg by¢ ztomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie z Dyrekty-
wa Europejska 2012/19/EU i nie mogg by¢ utylizowane wraz z odpadami komunalnymi.

» Urzadzenie nalezy utylizowa¢ odpowiednimi kanatami przewidzianymi do tego celu.
» Przestrzega¢ wszystkich przepis6w obowigzujgcych w tym zakresie.
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Dane techniczne

Czujnik

Pokr etto nastawcze
warto $ci zadanej

Dane ogolne
Zaciski podtgczeniowe

Stopien ochrony

Warunki $rodowiskowe

Normy i standardy

Materiaty i kolory

Zakres zastosowania
Element pomiarowy
Stata czasowa

Maksymalna dopuszczalna diugosé
przewoddw i btedy pomiarowe

Zakres nastaw wartosci zadanej
Zakres rezystancji

Rezystancja przy wartosci zadanej
10°C
20°C
25°C
30°C

Zaciski podtgczeniowe do przewodéw
o przekroju

Stopien ochrony obudowy
Klasa bezpieczenstwa

Praca
Warunki klimatyczne
Temperatura
Wilgotnosc¢
Warunki mechaniczne
Transport
Warunki klimatyczne
Temperatura
Wilgotnosc¢
Warunki mechaniczne

Standard produktu

Zgodnos¢ EU (CE)

Przednia cze$¢ obudowy
Spodnia czes¢ obudowy
Podstawa

Czujnik (w catosci)

0..50 °C

LG-Ni 1000

7 min (zaleznie od predkosci powietrza
i pojemnosci termicznej Sciany)

patrz «Wskazowki do projektowania»

QAA25 QAA26 QAA27

5...35°C 5...30 °C +3K

95..685Q  1000..1195Q 1000...1175 Q
0KZ 1091 Q

193,9 Q 1039 Q

390,0 Q 1118 Q

488,3 Q 1157 Q

586,7 Q 1195 Q

2x1,5mm?lub 1x2,5mm?

IP30 wg EN 60529
Il wg EN 60730

wg EN 60721-3-3

klasa 3K5

0..50°C

0...95 % r.h. (bez kondensaciji)
klasa 3M2

wg EN 60721-3-2

klasa 2K3

—-25...+65 °C

<95 % r.h.

klasa 2M2

EN 60730-1
Automatyczne regulatory elektryczne do uzyt-
ku domowego i podobnego

CM1T1721xx *

ASA+PC, NCS S 0502-G (biaty)
ASA+PC, NCS 2801-Y43R (szary)
PC, NCS 2801-Y43R (szary)

nie zawiera silikonu

Waga Z opakowaniem ok. 0,1 kg
*) Dokumenty mozna pobraé ze strony http://siemens.com/bt/download
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Schemat wewn etrzny
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Legenda B Sygnat pomiarowy temperatury w pomieszczeniu
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