SIEMENS

ACVATIX™

Zawory przelotowe i tréjdrogowe, gwintowane zewnetrznie,
PN16
VVG44.., VXG44..

Do stosowania w matych lub $rednich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych jako tréjdrogowe zawory regulacyjne do funkcji mieszania lub
rozdzielania lub jako przelotowe zawory regulacyjne lub odcinajace.

Wytacznie do obiegéw zamknietych.

Korpus zaworu z brgzu CC491K (Rg5)

DN 15...40

kvs 0,25...25 m3/h

Przytacza z gwintem zewnetrznym G..B wg ISO 228-1 do uszczelnien ptaskich

Srubunki podtaczeniowe ALG.. z przytaczami gwintowanymi i ALS.. z przytaczami
do spawania dostepne jako wyposazenie dodatkowe

Mozliwos¢ sterowania recznego za pomocg pokretta
® Moga wspotpracowac z sitownikami elektrycznymi SQS.. i SAS..
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Opis techniczny

2

Konstrukcja
Przekroj zaworu:

VVG44..
Prowadzony grzyb paraboliczny przymocowany do
trzpienia zaworu.
Gniazdo zamocowane w korpusie zaworu przy pomocy
specjalnego materiatu uszczelniajgcego.

L

4364201

Uwaga: Zawoér przelotowy po odkreceniu zaslepki nie staje si¢ zaworem tréjdrogowym!

VXG44..

Prowadzony grzyb paraboliczny (od DN25)
przymocowany do trzpienia zaworu.

Gniazdo w kanale regulacyjnym zamocowane w
korpusie, a w obejsciu wykonane bezposrednio w
korpusie.

- Poczawszy od DN25, gniazdo w kanale regulacyjnym
wykonane bezposrednio w korpusie, a w obejsciu
zamocowane do pierscienia w korpusie.

N

),

4464201
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Dobdr zaworéw

Wykres przeptywu:
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4364D01

Maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia na zaworze
(VXG44..: mieszanie: kanaty A — AB, B — AB, rozdzielanie: kanaty AB — A, AB — B),
obowigzujgca w catym zakresie skoku zaworu z sitownikiem

Spadek cisnienia w kanale regulacyjnym catkowicie otwartego zaworu
(VXG44..: A - AB, B — AB) przy przeptywie objetosciowym V1oo

Przeptyw objetosciowy przez catkowicie otwarty zawor (H1oo)
1 bar = 10 mWS

0,278 I/s wody o temperaturze 20 °C
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Charakterystyka zaworu

VVG44..
g Charakterystyka przeplywu zaworu:
1 | 3 Kanat regulacyjny: 0...100% liniowa wg VDI / VDE 2173
0811 —)
£ T pe
2 06
% 0,4
N 9
o 02 g
0 -
0 02 04 06 08 1
Skok H / H1oo
VXG44..
A g Charakterystyka przeplywu zaworu:
1 % Kanat regulacyjny: liniowa wg VDI /VDE2173
& > Obejscie: liniowa wg VDI /VDE2173
1
_5 0,8 &/ - Mieszanie:
-~ J Przeptyw z A'i B do AB
2 06r T~
; ,AK] AB| Rozdzielanie:
s 0,4+ B Przeplyw z ABdo Ai B
[0
N Krociec A = zmienny przeptyw
a 02 Krociec B = obejscie (zmienny przeptyw)
0 - Krociec AB = staly przeptyw
0 02 04 06 08 1
Skok H / H1oo

Zawor tréjdrogowy powinien by¢ stosowany gtéwnie jako zawor mieszajacy.
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Kawitacja
Kawitacja jest niekorzystnym zjawiskiem, powodujacym przyspieszone zuzywanie grzybka i
gniazda zaworu, a takze powstawanie hatasu. Aby tego unikng¢, nalezy nie przekraczaé
réznicy cisnienia podanej na wykresie doboru i utrzymywac cisnienia statyczne pokazane
ponize;.
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= Rdznica ci$nienia na prawie zamknietym zaworze,
przy ktérej mozna w znacznym stopniu unikng¢

kawitacji

= Cisnienie statyczne przed zaworem

= Cisnienie statyczne za zaworem

Pompa

AP, [kPa]

Przyktad dla gorgcej wody:

Cisnienie p1 przed zaworem: 500 kPa (5 bar)

Temperatura wody: 120 °C
Z powyzszego wykresu wynika, ze maksymalna dopuszczalna roznica cisnienia Apmax na

prawie zamknietym zaworze wynosi 200 kPa (2 bar).

Uwaga do aplikacji z wodg chtodnicza:
Aby unikng¢ kawitacji w obiegach wody chtodniczej, nalezy zapewni¢ odpowiednie przeciw
ci$nienie za zaworem, np. przez zastosowanie dodatkowego zaworu dtawigcego.
Maksymalng réznice cisnienia na zaworze przyjaé¢ zgodnie z krzywa dla 80 °C na

powyzszym wykresie.
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Cisnienie
robocze [bar]

Cisnienie robocze i temperatura pracy
Plyny:

A

16
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4364D04
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Temperatura pracy [°C]

Cisnienie robocze i temperatura czynnika zgodnie z 1ISO 7005
(Przestrzega¢ wszystkich lokalnych i obowigzujgcych przepiséw)

Zestawienie typow

6

Oznaczenie typu DN kvs Sv
[m3/h]

VVG44.15-0.25 15 0,25 >50

VXG44.15-0.25

VVG44.15-0.4 0,4

VXG44.15-0.4

VVG44.15-0.63 0,63

VXG44.15-0.63

VVG44.15-1 1

VXG44.15-1

VVG44.15-1.6 1,6 >100

VXG44.15-1.6

VVG44.15-2.5 2,5

VXG44.15-2.5

VVG44.15-4 4

VXG44.15-4

VVG44.20-6.3 20 6,3

VXG44.20-6.3

VVG44.25-10 25 10

VXG44.25-10

VVG44.32-16 32 16

VXG44.32-16

VVG44.40-25 40 25

VXG44.40-25

DN = S$rednica nominalna

Kvs = Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawér (H100)
przy spadku ci$nienia 100 kPa (1 bar)

Sy = lloraz szeroko$ci zakresow Kvs / kur

kvr = Najmniejsza warto$c¢ kv dla ktdrej moga by¢ jeszcze utrzymane tolerancje charakterystyki przy

spadku cis$nienia 100 kPa (1 bar)
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Wyposazenie dodatkowe

Srubunki
Typ
ALG..2
ALG..2B
ALG..3
ALG..3B

ALS..2

Filtry

Instalowane przed zaworem:

Typ

ALX15
ALX20
ALX25
ALX32
ALX40
ALX50

Nr magazynowy
BPZ:ALG..2

$§55846-21..
BPZ:ALG..3
S§55846-21..

BPZ:ALS..

Nr magazynowy
S55845-2174
S55845-2175
S55845-Z176
S$55845-2177
S55845-7178
S55845-2179

Opis

Komplet srubunkéw gwintowanych (2 szt.) do zaworéw przelotowych,
sktada sie z 2 nakretek tgczacych, 2 potsrubunkow i 2 uszczelek ptaskich.

ALG..2B to $rubunki z mosigdzu, do czynnikéw o temperaturze do 100 °C

Komplet srubunkéw gwintowanych (3 szt.) do zaworéw tréjdrogowych,
sktada sie z 3 nakretek tagczacych, 3 pdtsrubunkow i 3 uszczelek ptaskich.

ALG..3B to srubunki z mosigdzu, do czynnikéw o temperaturze do 100 °C

Komplet srubunkéw do spawania (2 szt.) do zaworéw przelotowych,
sktada sie z 2 nakretek tgczacych, 2 pdtsrubunkow i 2 uszczelek ptaskich.

Opis

Filtr z gwintem wewnetrznym
Filtr z gwintem wewnetrznym
Filtr z gwintem wewnetrznym
Filtr z gwintem wewnetrznym
Filtr z gwintem wewnetrznym

Filtr z gwintem wewnetrznym

DN
15
20
25
32
40
50

Rozmiar siatki [mm]

0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
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Urzadzenia wspotpracujace

Zawory przelotowe Sitowniki SQS.. i SAS..
Apmax Aps
[kPa] [kPa]
VVG44.15-0.25 400 1600
VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1 725
VVG44.15-1.6
VVG44.15-2.5 400
VVG44.15-4
VVG44.20-6.3 750
VVG44.25-10 400
VVG44.32-16 250 250
VVG44.40-25 125 125
Zawory tréjdrogowe Sitowniki SQS.. i SAS..
Apmax mieszanie Apmax rozdzielanie "
[kPa] [kPa]
VXG44.15-0.25 400 100
VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4
VXG44.20-6.3
VXG44.25-10 75
VXG44.32-16 250 50
VXG44.40-25 125 35

1 Jesli dopuszczalny jest podwyzszony poziom hatasu, to obowigzujg te same wartosci jak dla mieszania
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Zawory

Zestawy srubunkéw

Przytacza gwintowane

Mosigdz 1)

Nr magaz.
S$55846-2100

555846-2102
555846-2104
$55846-2106
555846-2108
$§55846-2101

$§55846-2103
555846-2105
$§55846-2107
$55846-2109

Przytacza do
spawania

Stal

Typ/ Nr
ALS202

ALS252

Maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu, obowigzujgca dla

catego zakresu skoku zaworu z sitownikiem; jesli wymagana jest cicha praca, zalecamy réznice

Zeliwo ciagliwe

Typ / Nr magaz. Typ
VVG44.15-0.25 ALG152 ALG152B
VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1
VVG44.15-1.6
VVG44.15-2.5
VVG44.15-4
VVG44.20-6.3 ALG202 ALG202B
VVG44.25-10 ALG252 ALG252B
VVG44.32-16 ALG322 ALG322B
VVG44.40-25 ALG402 ALG402B
VXG44.15-0.25 ALG153 ALG153B
VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4
VXG44.20-6.3 ALG203 ALG203B
VXG44.25-10 ALG253 ALG253B
VXG44.32-16 ALG323 ALG323B
VXG44.40-25 ALG403 ALG403B
0 = Maksymalna temperatura czynnika: 100 °C
Apmax =

cisnienia o wartosci 200 kPa

Aps =

sitownikiem jeszcze niezawodnie sie zamyka pokonujac cisnienie

Maksymalna dopuszczalna réznica ci$nienia(cisnienie zamykajace), przy ktérej zawor z

9
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Zestawienie sitownikow

Oznaczenie Napigcie Pozycjonowanie Sprezyna powrotna  Sterowanie Karta
typu robocze Sygnat Czas Funkcja Czas reczne katalogowa
SQS35.00 230 VAC 3-stawny 150 s — — Tak N4573
SQS35.03 35s
SQS35.50 150's Tak 8s —
SQS35.53 35s
SQS65.5 24V AC 0...10vDC 35s
SQS65 0...1000 Q _ _ Tak
2..10VDC

SQS65.2 0...1000 Q
SQS85.00 3-stawny 150 s
SQS85.03 35s
SAS31.00 230 VAC 3-stawny 120 s — — Tak N4581
SAS31.03 30s
SAS31.50 120's Tak <28s —
SAS31.53 30s Tak <14s
SAS61.03 " 24V AC/DC 0..10VDC 30s — — Tak
SAS61.03U 2 4...20 mA
SAS61.33 1 0...1000Q Tak  <14s
SAS61.33U 2
SAS61.53 1 —
SAS81.00 M 24V AC/DC 3-stawny 120 s — — Tak
SAS81.00U 2
SAS81.03 1 30s
SAS81.03U 2
SAS81.33 1 Tak <14s
SAS81.33U 2
1) Zatwierdzenie CE+UL

2) Zatwierdzenie CE+UL, dtawik kablowy: 2" (UL514C)
3) Zatwierdzenie

Zamawianie
Przy zamawianiu nalezy podaé¢ oznaczenie typu, nr magazynowy, opis i ilos¢; przyktad:

Oznaczenie typu Nr magazynowy Opis llos¢
VVG44.25-10 VVG44.25-10 Zawor 3
ALG252B S55846-2104 Zestaw $rubunkow 3
Dostawa

Zawory, sitowniki i wyposazenie dodatkowe nie sg fabrycznie zmontowane i dostarczane sg
w oddzielnych opakowaniach.

Dokumentacja produktu

Powiazane dokumenty takie jak deklaracje srodowiskowe, deklaracje CE, itp. mozna pobrac
ze strony internetowej http://siemens.com/bt/download
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Bezpieczenstwo

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje zagrozenie dla personelu obstugujgcego i mienia podczas prac przy urzadzeniu.
Nieprzestrzeganie ponizszych uwag bezpieczenstwa moze spowodowac obrazenia osoéb i

uszkodzenie mienia spowodowane cisnieniem w instalacji, napieciem elektrycznym czy
pracujgcym urzadzeniem.

D> Podczas prac serwisowych przy zaworze/sitowniku zwréci¢ uwage na:

Wytaczy¢ pompe i napiecie zasilajgce.

Zamkna¢ zawory odcinajgce.

Upusci¢ cisnienie z instalacji i odczekac¢ do jej catkowitego ostygniecia.

W razie potrzeby odigczy¢ przewody elektryczne od zaciskow.

Przed ponownym uruchomieniem zaworu, sitownik musi by¢ prawidtowo zamontowany
lub recznie ustawiony.

A UwWAGA

Krajowe przepisy bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie krajowych przepiséw bezpieczenstwa moze spowodowac obrazenia

0s6b i uszkodzenie mienia.

® Przestrzegac krajowych postanowien i odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa.

Projektowanie

Zalecamy montaz zaworu na powrocie, ze wzgledu na nizsze temperatury przewodow
powrotnych instalacji grzewczych, ktére korzystnie wptywajg na trwato$¢ uszczelnienia
trzpienia zaworu.

Aby zwiekszy¢ niezawodnos¢ dziatania zaworu, przed zaworem powinien by¢ zainstalowany
filtr zanieczyszczeh.

Montaz

Zawor i sitownik mozna tatwo zmontowaé na obiekcie Nie sg do tego potrzebne zadne

specjalne narzedzia ani czynno$ci nastawcze.

Zawory VVG44.. | VXG44.. dostarczane sg z instrukcjg montazu M4364 (4 319 9564 0).

Pozycja montazu

VVG44.. VXG44..

900"»%’% 50° 00~ Y- 90°
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Polaczenia hydrauliczne

Zapobieganie nieszczelnosciom:

® Montowa¢ $rubunki zgodne z ISO 7-1.

® Nie stosowa¢ zbyt duzo pakut ani tasmy PTFE.

® Nie dokreca¢ gwintu rurowego do ,samego konca”.

Kierunek przeptywu

Upewnic¢ sig, czy zawor jest montowany zgodnie z prawidtowym kierunkiem przeptywu.
Symbol wskazujacy kierunek przeptywu jest umieszczony na zaworze:

VVG44..

Kierunek przeptywu —)

VXG44...

Mieszanie A~AB Rozdzielanie —

A /B do AB: =T " AB do A/ B: AB=g=A ¢
B 3 B ¢

Uruchomienie

Zawor mozna uruchomic tylko po prawidtowym zamontowaniu sitownika lub jego recznym

ustawieniu.

VVG44..

Obrot pokretta zgodnie ze wskazéwkami zegara: Otwieranie zaworu = zwiekszanie przeptywu
Obrét pokretta przeciwnie do wskazéwek zegara: Zamykanie zaworu = zmniejszanie przeptywu
VXG44..

Obrot pokretta zgodnie ze wskazéwkami zegara: Otwieranie kanatu A — AB, zamykanie obejscia B
Obrét pokretta przeciwnie do wskazéwek zegara: Zamykanie kanatu A — AB, otwieranie obejscia B

Konserwacja

Zawory VVG44.. i VXG44.. nie wymagajg konserwacji.

Dtawica uszczelniajgca trzpienia

Dtawica nie podlega wymianie. W razie nieszczelnosci, nalezy wymieni¢ caty zawor.
Wiecej informacji mozna uzyskaé¢ w lokalnym oddziale lub biurze Siemens.

Utylizacja

Urzadzenia muszg by¢ ztomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie

z Dyrektywg Europejskg 2012/19/EU i nie mogg by¢ utylizowane wraz z

odpadami komunalnymi.

® Przed ztomowaniem zawor nalezy rozebraé na czesci sktadowe i
poszczegolne czesci podzieli¢ wedtug rodzaju materiatu.

[ ] ® Przestrzegaé¢ wszystkich przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Dane techniczne w konkretnych aplikacjach obowigzujg wytgcznie w przypadku stosowania
zawordw z produktami Siemens wymienionymi w punkcie ,Urzgdzenia wspétpracujgce”.
Stosowanie produktéw innych producentéw powoduje utrate gwarancji.
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Dane techniczne

Dane funkcjonalne

VVG44.. VXG44..
Klasa cisnienia PN 16 wg ISO 7268
Cisnienie robocze wg I1SO 7005 w dozwolonym zakresie temperatury czynnika zgodnie z
wykresem w punkcie ,Opis techniczny” [- 6]
Charakterystyka 0...100 % liniowa wg VDI / VDE 2173
Stopien nieszczelnosci 0...0,02 % wartosci ks 0...0,02 % wartosci kvs
wg DIN EN 1349 wg DIN EN 1349
(kanat regulacyjny i obejscie)
Dopuszczalne czynniki woda chtodnicza, woda gorgca, woda ze srodkami przeciwzamarzaniowymi
zalecenie: jakos¢ wody wg VDI 2035
Temperatura czynnika " 1...120 °C
lloraz szeroko$ci zakreséw Sy DN 15: >50 lub >100, patrz ,Zestawienie typéw” [ 6]
DN 220: >100
Skok nominalny 5,5 mm
Materiaty
Korpus zaworu braz CC491K (Rg5)
Gniazdo w kanale regulacyjnym stal CrNi, brgz Rg5 lub mosigdz
Gniazdo w obejsciu (tylko VXG44..)  braz Rg5 lub mosigdz
Grzybek stal CrNi lub mosigdz
Trzpien stal CrNi
Dtawica mosigdz
Uszczelnienie diawicy pierécienie EPDM
Wymiary i waga
Patrz Wymiary [= 14]
Przytgcza gwintowane zaworu G..B wg ISO 228-1
Przytacze sitownika G%”

Standardy, dyrektywy i zatwierdzenia

Dyrektywa dla urzadzen PED 2014/68/EU
ci$nieniowych

Osprzet cisnieniowy zakres: Artykut 1, par. 1
definicja: Artykut 2, par. 5

Grupa ptynow 2 bez oznakowania CE zgodnie z Artykutem 3, par. 3 (ogdlnie uznana
praktyka inzynierska) 2)

Zgodnos¢ EAC Euroazjatycka zgodno$¢

Zgodnos$¢ srodowiskowa Deklaracja $srodowiskowa produktu CE1E4364en 3 zawiera dane dotyczace

zgodnej Srodowiskowo konstrukcji produktu i oceny (zgodnos$¢ z RoHS,
sktad materiatéw, opakowanie, wptyw na $rodowisko i utylizacja)

) Ze $rubunkami ALG..B maksymalnie do 100 °C

2) Zawory, dla ktérych PS x DN < 1000, nie wymagajg specjalnego sprawdzania i nie mogg by¢ oznaczane
znakiem CE

3) Patrz punkt ,Dokumentacja produktu” [= 10]
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Wymiary

VVG44..
Ir77972
|
ﬁ‘:ﬁ:‘l\
I | L
L
T o _|.B =
Tz
linEasy
— 4 O
L/—r’ =
a
L2 _
L1 g
VXG44..
(v
|
ﬁ':l:."l\
I o
il |
T o [ B iy L
IinEEsyl
— 4 O
s _
™
) _%
L2 _
L1 H
DN =  Srednica nominalna
H =  Caltkowita wysokos¢ sitownika plus minimalna odlegtos¢ od Sciany lub stropu
umozliwiajgca montaz, poditgczenie, prace, serwis, itd.
H1 = Woymiar od osi rurociggu do punktu zamocowania sitownika (gérna krawedz)
H2 = Woymiar od osi rurociggu do gornej krawedzi pokretta sterowania recznego, zawér w
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Typ zaworu DN B G L1 L2 L3 H1 H2 H H Waga

mm cale mm mm mm mm mm SQS.. SAS.. kg
VVG44.15-0.25 15 8,5 G 1B 100 50 58 45 55 >364 >381 0,65
VVG44.15-0.4
VVG44.15-0.63
VVG44.15-1
VVG44.15-1.6 49 59 0,67
VVG44.15-2.5
VVG44.15-4 12 53 63 0,77
VVG44.20-6.3 20 9 G 1B 59 68 78 >379 >396 1,0
VVG44.25-10 25 11 G 1%B 105 52,5 62,5 71 81 >382 >399 1,48
VVG44.32-16 32 G 2B 63,5 77,5 87,5 >389 >406 1,95
VVG44.40-25 40 G 2B 130 65 76 80,5 90,5 >392 >409 2,75
VXG44.15-0.25 15 8,5 G 1B 100 50 50 45 55 >364 >381 0,5
VXG44.15-0.4
VXG44.15-0.63
VXG44.15-1
VXG44.15-1.6 49 59 0,59
VXG44.15-2.5
VXG44.15-4 53 63 0,67
VXG44.20-6.3 20 9 G 1B 68 78 >379 >396 0,90
VXG44.25-10 25 11 G 1%B 105 52,5 52,5 71 81 >382 >399 1,30
VXG44.32-16 32 G 2B 77,5 87,5 >389 >406 1,74
VXG44.40-25 40 G 2%B 130 65 65 80,5 90,5 >392 >409 2,39
Srubunki
Typ Nr magazyn. Typ Nr magazyn. Do zaworéw G Rp
[cale] [cale]
ALG152 BPZ:ALG152 ALG152B S55846-Z100 VVG44.15.. G1 Rp %
% ALG202 <BPZ:ALG202 ALG202B S55846-72102 VVG44.20 G1% Rp %
: ALG252 BPZ:ALG252 ALG252B ' S55846-Z2104  VVG44.25 G1% Rp 1
ALG322 BPZ:ALG322 ALG322B S55846-Z106 VVG44.32 G2 Rp 1%

ALG402 | BPZ:ALG402 ALG402B | S55846-Z108  VVG44.40 G2% Rp 17

ALG153 | BPZ:ALG153 ALG153B | S55846-Z101  VXG44.15.. G1 Rp 2
g ALG203 BPZ:ALG203 ALG203B S55846-Z103  VXG44.20 G1% Rp %
¢ ALG253 | BPZ:ALG253 ALG253B | S55846-Z105  VXG44.25 G 1% Rp 1

ALG323 BPZ:ALG323 ALG323B S55846-Z107  VXG44.32 G2 Rp 1%

ALG403 | BPZ:ALG403 ALG403B | S55846-Z109  VXG44.40 G2% Rp 172

- Od strony zaworu gwint walcowy wg ISO 228-1
- Od strony instalacji gwint walcowy wg ISO 7-1
- Srubunki ALG..B do czynnikéw o temperaturze do 100 °C
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Typ Nr magazynowy Do zaworéw G d
[cale] [mm]
— ALS202 BPZ:ALS202 VVG44.15.. G1 26,8
JU77Tn o ALS252 BPZ:ALS252 VVG44.20 G1% 33,7
- - VVG44.25 - -
7 - - VVG44.32 ; ;
- - VVG44.40 - -
Filtry
Typ DN b c G L H Kve  Waga
mm mm cale 1 mm mm kg
. L . §ALX15 15 12 38 G¥% 54 27 35 | 0,178
p— ALX20 20 15 43 G% 67 34 58 | 0,290
mYdm CALX25 25 16 53 G179 41 91 0410
= ALX32 31 17 64 G1% 98 51 19 | 0,680
’ ' ALX40 40 18 70 G 1% 106 57 24 | 0874
ALX50 50 20 85 G2 122 69 36 | 1,428
1S0O 228-1

Czesci zamienne

Typ Nr
74676 02730 74 676 02730

Opis llosé

Pokretto sterowania recznego do zaworow | 10

VVG44.. przelotowe Obowiazuje od wersji nr VXG44.. tréjdrogowe Obowiazuje od wersji nr

VVG44.15-0.25 LA VXG44.15-0.25 LA
VVG44.15-0.4 A VXG44.15-0.4 A
VVG44.15-0.63 LA VXG44.15-0.63 LA
VVG44.15-1 A VXG44.15-1 A
VVG44.15-1.6 LA VXG44.15-1.6 LA
VVG44.15-2.5 LA VXG44.15-2.5 LA
VVG44.15-4 A VXG44.15-4 A
VVG44.20-6.3 LA VXG44.20-6.3 LA
VVG44.25-10 A VXG44.25-10 A
VVG44.32-16 LA VXG44.32-16 VA
VVG44.40-25 A VXG44.40-25 A
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